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＊ sti/minはStitches per Minute（針/分）の略です。 

　　　 機種名 DDL-5550N DDL-5550NA DDL-5550NH 

用途 中厚物 薄物 厚物 

最高縫い速度 5,000sti/min＊ 4,000sti/min＊ 4,000sti/min＊ 

最大縫い目長さ 5mm 4mm 5mm 

針棒ストローク 30.7mm 29mm 35mm 

押え上昇量  手動5.5mm／膝上げ13mm 手動4mm／膝上げ9mm  手動5.5mm／膝上げ13mm 

使用針（出荷時装着番手） DB×1（＃14） DA×1（＃9） DB×1（＃21） 

送り歯 3枚歯 4枚歯 3枚歯 

使用釜  自動給油全回転釜 

給油方式  自動給油 

使用油  JUKI ニューデフレックスオイル No.1（ISO VG7相当） 

頭部質量  28kg

仕様区分 コード 

中厚物 

薄物 A 

厚物 H

多様な素材に優美な縫い品質を実現する本縫いミシン 

■仕　様 

■機種表示 

DDL-5550N

卓越した縫い目を生み出します。 

天秤機構、糸道、押え、送りなどの徹底した研究に
より、低テンション縫製を実現し、多様な素材に柔軟
に対応し、優美で安定した縫い品質を実現します。 

作業性・操作性をグレードアップしました。 

最大縫い目長さを5mmにアップ。軽いタッチの送り
ダイヤル、高い押え上昇量（13mm）、縫製素材の
取り回しを配慮したアーム形状など、作業性・操作性
が一段と向上しています。　 

低振動・低騒音で作業環境を改善しました。 

コンピュータによる最適バランス設計とフレーム構
造の強化により、振動・騒音を低減。オペレーター
に快適な作業環境を提供します。 

機能美を追求したスマートな頭部です。 

軽快さを象徴するスマートなミシン頭部。やさしく
近代的なアーバンホワイトカラーがより快適な作業
をお約束します。 

送りダイヤル 13mm

DDL5550N

縫製機器ユニット 
〒２０６-８５５１　東京都多摩市鶴牧２-１１-１　 

☎０４２（３５７）２２５４（ダイヤルイン） 
5０４２（３５７）２２７４ 
http://www.juki.co.jp

お買い求め、ご相談は JUKI販売株式会社 
本　　　 社 ０４２（３５７）２５３０ 5０４２（３５７）２５４０ 

東北カスタマーズセンター ０１９７（２５）２７２５ 5０１９７（２５）２７９０ 

関東カスタマーズセンター ０４２（３５７）２５３６ 5０４２（３５７）２５４１ 

中部カスタマーズセンター ０５２（４００）１２３４ 5０５２（４００）９２１６ 

北陸カスタマーズセンター ０７６（２２４）８８０５ 5０７６（２２４）８８０６ 

近畿カスタマーズセンター ０６（６３３９）７１２４ 5０６（６３３９）７１３６ 

中四国カスタマーズセンター ０８４（９７２）３８８０ 5０８４（９７２）２３８０ 

四国カスタマーズセンター ０８４（９７２）３８８０ 5０８９８（２５）０３３４ 

九州カスタマーズセンター ０９４２（４４）１８３５ 5０９４２（４４）９７２９ 

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 
　安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。 
　このカタログの記載内容は2015年6月現在のものです。（AD） 
 
　このカタログは、環境にやさしい大豆インキと再生紙を使用しています。 

対象事業所名：JUKI株式会社 本社 
登  録  範  囲：工業用ミシン・家庭用ミシン・産業用ロボット等の研究・開発・設計・販売 

・保守サービス、データ入力システムの販売・保守サービス 


